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基于STC单片机LED智能照明系统的设计
　　LED被称为第四代照明光源或绿色光源，LED的发光器件是冷光源，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。白炽灯，卤钨灯的光效为12—241m／W，荧光灯50～701m／W，钠灯90—1401m／W，而且大部分的耗电变成了热耗。LED可达到50～2001m／W，而且单光的单色性好，光谱窄，无需过滤，可直接发出有色可见光。在相同照明效果的情况下，耗电量约为白炽灯的十分之一，荧光灯的二分之一。同样效果的一支日光灯40多瓦，而采用LED每支的功率只有8瓦。LED的平均寿命达10万小时，安全可靠性强，不含汞，钠元素等可能危害健康的物质，有利于环保，被称为“绿色照明光源”。

　　智能照明控制方案设计
　　总体设计：利用光敏电阻检测室内光线的强弱，被动热释红外探测器可探测人体的特征，传感器将检测数据传送给控制核心——单片机，根据处理结果去控制照明设备的开启、关闭和照度。图1为智能照明控制方案原理框图。该系统主要由三部分组成：传感器部分，控制器部分和LED驱动电路和照明系统，见图1。
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　　系统硬件设计
　　1传感器部分

　　1．1 被动式热释电红外探测器

　　该探测器有三个关键元件：菲涅尔滤光晶片，它通过截止波长8～121xm的滤光晶片，起带通滤波器的作用，使环境的干扰受到明显的控制；菲涅尔透镜，聚焦作用，即将热释的红外信号折射(反射)在热释电红外传感器上，第二个作用是将警戒区内分为若干个明区和暗区，使进入警戒区的移动物体能以温度变化的形式在热释电红外传感器上产生变化热释红外信号，这样热释电红外传感器就能产生变化的电信号；热释电红外传感器将透过滤光晶片的红外辐射能量的变化转换成电信号，即热电转换。
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　　人体都有恒定的体温，一般在37度，所以会发出特定波长lO斗m左右的红外线，被动式红外探头就是靠探测人体发射的101．Lm左右的红外线而进行工作的。人体发射的lOlLLm左右的红外线通过菲涅尔滤波片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通过采用热释电元件，这种元件在接收到人体红外辐射稳定发生变化时就会失去电荷平衡，向外释放电荷，经检测处理后就能产生电平的变化。

　　根据此原理应用性能稳定的红外模块，当有人走动时模块输出3．3V电压，没人时为低电平。模块有可调的延时，最多可达到18秒。“

　　1．2环境亮度传感模块此传感模块的核心器件是光敏电阻。光敏电阻利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器；入射光强，电阻小，入射光弱，电阻增大。光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)．见图2。

[image: image3.jpg]E%%ﬁﬂsxnni;




　　2控制部分”

　　STCl2C5628AD系列单片机是宏晶科技生产的单时钟／机器周期(IT)的单片机，是高速／低功耗／超强抗干扰的新一代805l单片机，指令代码完全兼容传统8051，但速度快8一12倍，内部集成MAx810专用复位电路。4路PWM，8路高速10位A／D转换，针对电机控制，强干扰场合。
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　　选择这个型号的单片机主要考虑到具有PWM和AD转换的作用，使得外围电路得到了大大的简化，同时产生的PWM信号可直接与驱动芯片相连，使得这个系统的成本降低了很多。

　　由于采用的是PWM调光的方式，为了减少不必要的外围的电路，选择的驱动芯片可直接由DIM管脚输入PWM方波。
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　　LM3407是一款集成了N沟道功率MOS场效应管的脉冲宽度调制的浮动式降压转换器，其设计是为提供精准的恒定电流输出，以驱动高功率发光二极管(LED)。LM3407的显着特色是脉冲电平调制(PLM)控制方案，这一方案在使用一个外部1％精度的电流设定厚膜电阻时，能确保在整个输入电压和工作温度范围内恒定电流输出精度好于10％。转换器的另一个特点是具有一个可接收标准逻辑脉冲，控制LED阵列亮度的DIM引脚，使得LM3407成为精密功率LED驱动器或者恒流源的理想器件。
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　　软件设计
　　本程序采用模块化设计思想，以主程序为核心设置了2个功能模块子程序：使一些功能在子程序中实现，简化了设计结构。运行过程中通过主程序调用个功能模块子程序。

　　该系统有2个功能模块：l是AD转换模块；2是PWM产生模块。在主函数中直接调用就可以了，大大简化了设计结构。其系统的流程图见图6。
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　　结论
　　经过实验验证，此系统达到了很好的节能和改善照明环境的效果。既消除了居民楼道声控灯的扰民问题，又解决了能及时关灯大大节省能源的问题，选取的LED灯更是被称为“2l世纪的绿色光源”。

　　该系统结构简单，实用性强。可适用于公寓办公楼的楼道灯，卫生间的照明灯等，可以达到很好的照明，节能，环保的效果。而且本设计所用的控制卡只能控制显示屏的单色显示，如果能显示双色，甚至三色那就更方便了。LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像，不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境，具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。LED甚至可以在信息指示灯、大屏幕显示、液晶显示(LCD)的背照明等新技术中应用。它是未来智能交通系统的显示手段之一。

　　由于LED显示屏的分析、设计与实际应用环境及应用目的有很大关系，所以对其控制系统的要求也是不同的。如果显示屏的面积要求很大，屏幕显示的信息量超大，那么要传输的数据量也随之增大，如何设计出更理想的字模保存方法以及数据传输时的压缩算法需要进一步的研究和探讨。


