十年：激光摄像机发展历程详述
随着人们对安全防范意识的增强，对监控摄像机的要求越来越高，红外监控摄像头已经达不到人们的要求，需要研发一种新型的产品来实现超越，于是激光监控摄像机应运而生，北京和普威视光电技术有限公司的激光摄像机专为远程昼夜监控领域设计，采用主动红外激光作照明源，使用高分辨率低照度长焦摄像机，可进行昼夜连续监控。夜间最远可发现3000米处的人员、车辆、设施等目标。

　　近几年在安防监控领域，高清化、网络化、智能化已经让人耳熟能详。实际上，视频监控技术发展到现在，室内监控和白天正常情况下的监控已不是难题，室外监控和野外监控、夜视监控及其他特殊环境下的监控，使其监控摄像机看得清、看得远，并提高产品的可靠性才是技术发展的重难点。针对这些难点本文将深度解读激光摄像机的应用与选购技巧，希望能给广大用户和工程商提供一些参考。

　　激光摄像机(激光夜视仪)与其他产品的对比
　　夜视监控技术从技术类别上来分，可分为主动红外监控技术和被动红外监控技术。由此，我们可以将夜视监控产品分为两大类：主动夜视监控产品和被动夜视监控产品。主动夜视监控产品，常见的主要有普通红外摄像机和激光摄像机；被动夜视监控产品有微光夜视仪和红外热像仪。

　　从产品的功能和定位上看，普通红外摄像机适用于监控100米以内的范围，激光摄像机通常能看到3000米以内甚至更远的范围，并且可以在全黑的环境中使用；而微光夜视仪适用于1000米以内、有月光等微弱光环境中，红外热像仪则适用于广角大范围的环境中，监视距离1000米以上，但无法分辨图像细节，只能辨别图像的轮廓，多数情况下应用于只要求做到发现目标的特定环境。

　　从产品应用的角度来看，这些夜视监控产品的优劣势十分明显

　　普通红外摄像机，价格便宜，市场普及程度高，主要用于小区监视，楼道监视以及一些短距离小范围需要夜视监控的场所。同时也由于产品进入的门槛较低，鱼龙混杂，产品品质良莠不齐。由于技术本身的物理限制，使得常见的LED红外灯的照射距离很难突破100米。

　　激光摄像机，图象效果好，清晰可见。可在1公里内识别人，3公里内发现人，真实还原现场情况。监视距离远，通用性强，适应环境性强，使用寿命长，风险低。(同时还需注意：激光摄像机的主动发光激光光源，一般人眼是不可见的，当在开启使用大功率的激光摄像机的时候，人眼是不可以特近距离的对视于激光光源)。在透雾能力上，比起红外摄像机有着绝对的优势，与红外热像仪相比，仍有一定差距。但就性价比来说，比红外热像仪和微光夜视仪高很多。

　　红外热像仪和微光夜视仪，以前一直适用环境是军事，刑侦，单兵携带等专业化领域，产品价格也要昂贵很多。微光夜视仪对环境照度有要求，在没有月光灯自然光照明的条件下无法成像，且监视距离有限，超过1000米较困难。并且，强光照射下，微光管易被烧坏，白天不能用。红外热像仪又可分为制冷式和非制冷式，透雾能力较好，制冷式热成像仪观测距离可达40公里，常用于军事领域。并且对使用环境要求高，需目标物和周围环境的温差大才能很好成像。受环境温度影响大，夏天成像效果较差。然而由于激光摄像机激光光源是人眼不可见光，有着一定隐蔽性优势及夜视监控距离技术优势，近年来也逐步的被公、检、法的技、刑侦领域录像调查取证和电视台新闻记者特殊录像报道、军事领域广范采用。

　　由此可见，在安防夜视监控领域，激光摄像机的应用优势十分明显，特别在高速公路、高速铁路、公安警用、能源电力、环保水利、平安城市、机场港口、油田油库、长输管线、大型厂矿区、边海防线、海事渔政、生态保护、军事基地等方面。
　　激光摄像机的应用优势
　　激光摄像机是在监控摄像机上配上激光灯源，激光灯采用光斑均匀强化技术、光斑自动聚焦技术，具有光度强，画面更加均匀，照射：耗电少，使用寿命更长等优点。

　　激光夜视技术是实现远距离的夜视监控的途径之一，因为激光具有亮度高、相干性好、单色性好、方向性好、寿命长和CCD对其波长的感应程度大于LED的特性决定了激光可以照射更远的距离，而且光强度也比常规光源要强得多。

　　与普通红外摄像机相比，激光摄像机的特点与优势主要体现在几个方面：

　　第一是监控距离远。激光摄像机按照监控距离可分为近距离激光摄像机(有效夜视监控距离是100-500米)和中距离激光摄像机(有效夜视监控距离是500-1000米)及远距离激光摄像机(有效夜视监控距离是1000-3000米)。

　　第二是可自动调节镜头焦距，清晰度大大提高。红外摄像机虽然在夜间会看到图像，但是往往看不清人脸，另外，普通红外的监控距离有限，这在一些要求严格的安防监控场所是非常遗憾的。激光摄像机则可以无视光线的强弱，通过激光红外部件以及超低照度光元件，该摄像机可在完全黑暗的环境下实现近近距离都能高清夜视，同时保证成像清晰。不少激光摄像机具有一定的智能功能，它可以根据物体的远近和移动速度自动调节镜头的长短，以便提供清晰的图像质量。

　　第三是寿命较长，激光监控摄像机是普通红外摄像机寿命的3倍。这一点在需要24小时监控的环境下，更加具有突出的优势。

　　第四是其低碳绿色功能。传统的红外摄像机散热量很大，不仅仅消耗较多的电力，而且热量在机身中散发不出来，造成机身过热，严重影响了摄像机中的电子元器件的寿命，而激光摄像机则没有这个隐患。

　　激光摄像机的技术特点与选购应用
　　激光夜视技术在中国出现已有将近十年的时间，它属于主动红外夜视技术的一种，其原理是将激光点光源通过光学扩散，达到夜间照明的目的，其波长多在808、940、980nm，属于近红外光。激光夜视监控系统采用高通光量的夜视镜头接收目标反射光成像，再用低照度的CCD摄像机采集图像并输出。照明系统、成像镜头、摄像机三者作为系统的核心部件，互相配合，任何一个环节出现瓶颈都会导致整套系统达不到理想的效果。

　　目前市场中常见的激光夜视一体化摄像机和激光夜视分体式摄像机，都是采用光机电一体和集成化技术，可在漆黑的夜间清晰监视100-3000米范围内的目标活动情况，昼视可达3000米以上。

　　激光摄像机的大功率半导体激光器应用设计技术，在同等安装体积下，激光净输出功率大，才能真正达到标称的监视距离。摄像机模组二次开发优化技术，同等照明条件下，图像清晰度高。图像高速聚焦算法设计，能解决夜间或者光线不足的情况下图像自动聚焦速度慢或者反复聚焦的问题。在摄像机变焦过程中，激光照明区域可以智能自动充满屏幕，无需人工干预，也可以手动远程调节激光的照射强度和角度。

　　好的激光摄像机产品在激光安全性方面需充分考虑到，上电自检时激光保持关闭，激光启动时自动到最大分散角度。激光的功率密度可以自动控制，在确保满足照明的前提下，对过高的功率密度进行了严格限制设计，符合国家安全激光功率密度标准。另外，可根据用户定制，增加自动关闭功能，在维护检测时，可自动探测到近距离的人和物体，并立即关闭激光，进一步确保了维护人员的安全。
　　夜视监控系统搭配技术
　　目前相关技术人员意识到在夜视监控系统搭配过程中，需要做到的有如下技术点：

　　1、光敏控制激光的开关，并且激光开启和摄像机的黑白状态一定要同步。一定要避免激光24小时连续开的现象，否则会大幅度的降低设备的使用寿命。

　　2、根据现场环境，可考虑设置激光的手动开关，例如在广场，灯开时，可以考虑关闭激光，效果会更好，路灯关闭后，打开激光，一样保持好的效果，远程后台可控。

　　3、激光与镜头同步联动，用户只需控制镜头变焦，激光自动跟随到合适的位置，避免变焦完后，又手动调节激光找好的效果，更应避免前面提到的，激光虽能变焦，但一扩大效果立刻就很差。

　　4、护罩设计要充分考虑激光的散热，激光的发热是很大的，即便说真空充氮气保护，也很难保证完全不衰减，散热快、循环风冷必不可少，特殊场合甚至需要考虑加装微型空调。

　　5、激光应具备预置位功能。目前云台位置，甚至镜头变焦聚焦都已经有成熟的预置位功能，如果调用预置位后，一切都到位了，就激光不到位，也很难说是成熟的系统，这个需求在联动报警调用预置位的场合尤其重要。系统预置位的精准度也应该尽量做到精确，否则此功能如同鸡肋。

　　6、尽量选择红外不偏焦镜头。不难想象，如果批量的安装设备，到了晚上，全部需要聚焦一次，到了白天，又需要重新来一次，会给操作带来极大的不便，但遗憾的是，目前在远距离镜头上，具备红外不偏焦功能的还很少，产品线严重不全，为此，只能开发大镜头的自动聚焦、机械调整或镀膜调整等技术实现。

　　7、为保证激光的使用效率，镜头及护罩前挡玻璃的镀膜技术也非常关键，好的镀膜技术，能够提升20%左右的红外透光率。

　　8、特殊环境下考虑采用防盐雾腐蚀、透雾、防强光等高级功能，尽可能的让设备适用于任何环境。

　　激光摄像机的角度问题还需要改善，如果能做到像红外灯这样什么场所都可以使用的话，相信淘汰红外灯指日可待了。激光监控摄像机的凭借自身的优势，相信不久的将来将会是一片繁荣的景象。

